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DIMORE SEQUENZA
4 abitazioni a Pojana Maggiore



PREMESSA
Il presente capitolato descrive un intervento di costruzione di 
un’unità abitativa inserita in un edificio composto da quattro 
differenti abitazioni. Il progetto mira al raggiungimento di un 
elevato grado di comfort termico/energetico combinando 
un’esposizione degli ambienti mirata, abitazione per 
abitazione, ed una tecnologia costruttiva in grado di 
garantire una coibentazione dell’involucro ottimale.

Sono state quindi scelte delle tecnologie innovative, 
sostenibili, capaci di contenere i tempi di realizzazione 
garantendo un controllo della qualità costante per tutta la 
durata del cantiere.



Planimetria generale



Responsabile vendite
Filippo Contarato
Email: f.contarato@lamiacasagroup.it      Phone: +39 329 451 0976  

Arch. Tommaso Gomiero
Email: gomieroarch@gmail.com        Phone: +39 340 4842943 Planimetria Porzione A



CHIUSURE ORIZZONTALI
Pavimento contro terra: 
Previe opere di movimento terra verrà realizzata una 
fondazione a platea in CA di caratteristiche (spessore e 
armatura interna) ricalcanti le indicazione del progetto 
strutturale. La platea verrà impermeabilizzata con 
mediante cristallizzazione della superficie a contatto coi 
muri. Al di sopra di quest’ultima, verrà gettato un massetto 
autolivellante, in grado di fornire una superficie di posa 
ottimale per i pavimenti. Le pavimentazioni esterne saranno 
realizzate in clacestruzzo tirato a grezzo.

Copertura: 
La copertura verrà realizzata a monofalda con travi in legno 
a vista, isolamento sottotetto ed il sistema di ventilazione 
al fine di garantire un elevato comfort termico. Verranno 
posati tegole cementizie di marca “Wiemer” armonizzando 
l’intervento con il contesto urbano limitrofo.

- Trave in legno 
- Tavolato strutturale

- Pannelli di materiale isolante
- Strato di ventilazione

- Manto di copertura in tegole



CHIUSURE VERTICALI 

Chiusure verticali perimetrali: 
Le murature perimetrali saranno realizzate in muratura in 
blocco tipo poroton di elevata qualità con struttura portante 
in pilastri di cemento armato secondo i calcoli effettuati 
da Ingegnere strutturista. La parete portante quindi sarà 
antisismica.
La parete sarà isolata mediante applicazione di cappotto 
termico realizzato secondo le migliori tecniche, con l’uso di 
materiali certificati.
Spessori di muratura e cappotto saranno realizzati come da  
Legge 10 allegata al permesso di costruire.

Chiusure verticali divisorie:

Le pareti divisorie senza funzione statica verranno realizzate 
in blocchi di laterizio forato da 8 o 12 (a seconda delle 
indicazioni riportate nel progetto). I blocchi saranno posati 
in opera con giunti di malta e le superfici saranno finite con 
uno strato di intonaco comprensivo rasatura finale.



Chiusure verticali divisorie:

Muratura in blocchi di laterizio a facce lisce tipo Tramezza non 
alleggerito (class. P - da intonacare - rif. UNI EN 771- 1:2015) dim.
nom. SxLxH: 80x500x250mm - Tolleranza dimensionale: valore medio 
T2 valore massimo R2 - Tolleranza massa volumica: D2 (rif. UNI EN 
771-1:2015).
I blocchi dovranno essere posati in opera a fori orizzontali con malta di 
classe min. M2,5. Pur non devondo soggiacere a prescrizioni normative 
sui giunti, che quindi può consentire la discontinuità nella posa, garanzia 
di una mitigazione dei ponti termici e miglioramento delle prestazioni 
termiche del paramento, si consiglia comunque di non eccedere i 2 cm 
di interruzione a garanzia di un’ottimale tenuta nelle azioni fuori piano. 
La massa volumica, al netto di giunti di malta ed intonaco, dovrà essere 
maggiore o uguale a 620 kg/mc.
La resistenza al fuoco del muro, comprensivo di intonaco sp. 15mm per 
parte ovvero sp. 30mm lato fuoco, avrà il seguente valore: E.I. 60 (sp. 
di posa tot. 110mm).

MURATURA DI TAMPONAMENTO
La resistenza caratteristica a compressione del blocco, nella direzione 
dei carichi verticali, non dovrà essere inferiore a
NPD N/mmq, mentre nella direzione ortogonale a quella dei carichi 
verticali non dovrà essere inferiore a 2,48 N/mmq
(sp. di posa 80mm). l valore della conducibilità termica del blocco, nello 
spessore di posa 80mm, non dovrà essere superiore a 0,197 W/mK. 
La conduttività equivalente del blocco sarà determinata attraverso il 
calcolo redatto e firmato da un tecnico abilitato, previsto dalla norma 
UNI EN 1745, basato sul valore di conduttività sperimentale, rilasciato 
da un laboratorio autorizzato, delle argille impiegate dallo stabilimento 
di produzione secondo le metodiche e la frequenza di prova previste 
dalla citata norma. 



SISTEMA DI OSCURANTI

Cassonetto prefabbricato ALPAC per l’alloggio 
di avvolgibili, composto da polistirene espanso 
sinterizzato (EPS) con conduttività termica λ=0,034 W/
mK ad alta densità (35 kg/mc). La parete superiore da 
35 mm è sagomata con incavi per il consolidamento 
con calcestruzzo del solaio e le facciate laterali interna
ed esterna sono arricchite con greche in rilievo o fibra 
di legno, in modo da costituire un sottofondo perfetto 
per l’aggrappaggio di qualsiasi tipo di intonaco o altra 
finitura; i bordi inferiori sono rinforzati con profili in 
alluminio da 12/10 che svolgono la funzione di reggi 
intonaco. Il cassonetto è fornito completo di testate in 
ABS autoportanti per pesi fino a 40 Kg con vano elettrico 
per il collegamento del cavo motore oppure testate 
in truciolare idrofugo, e con zanche di ancoraggio, 
cuscinetti a sfera, calotta e puleggia in PVC, rullo in 
acciaio.



SMALTIMENTO DELLE ACQUE 
BIANCHE E FUMAIOLI

Tutte le opere di lattoneria a vista (compresi sfiati e 
fumaioli) saranno in acciaio o alluminio della colorazione 
più adeguata rispetto al progetto architettonico. I pluviali 
saranno in alluminio preverniciato di adeguata sezione.



SCARICHI E ALLACCI
Gli scarichi e gli allacci saranno dimensionati rispetto 
al calcolo degli abitanti equivalenti necessari al 
dimensionamento dell’impianto ed all’acciamento dell’intero 
sistema dell’intero complesso di abitazioni.

Gli scarichi saranno in PVC di dimensione e forma definiti a 
progetto definitivo ed esecutivo.



SOGLIE E DAVANZALI

Soglie e davanzali saranno realizzate in Biancone, un 
marmo proveniente dalle cave dell’Altopiano di Asiago. 
Essendo una pietra sedimentaria sulla sua superficie 
presenta delle magrosità.
Il Bianco Asiago, altro sinonimo di questo materiale, è una 
roccia formata da calcare micritico compatto a frattura 
concoide in strati anche fitti, a grana fine (lime-mudstone).

Il disegno delle soglie e dei davanzali sarà studiato in fase 
di progettazione esecutiva e frome e dimesione saranno 
definite dai progettisti al fine di realizzare il miglior nodo 
costruttivo per l’intero involucro esterno.



CANCELLI PEDONALI E 
CARRABILE PRINCIPALE

I cancelli pedonali ed il cancello principale carrabile saranno 
realizzati in ferro e su misura. 
La forma dei cancelli e le dimensioni saranno quelle previste 
da progetto e dovranno donare un’immagine formale ed 
estetica unitaria dell’intervento.
Anche le recinzioni esterne, e di confine fra unità, seguiranno 
la stessa logica e saranno uguali per le quattro unità con 
forma e dimensione da progetto.

Entrate e pavimentazioni esterne verranno eseguite con 
calcestruzzo grezzo al fine di preparare la posa della 
pavimentazione esterna conclusiva.
Sono compresi nella proposta le entrate pedonali e l’entrata 
carrabile comune.



Impianto idrosanitario
L’impianto di distribuzione di acqua calda e fredda sarà 
eseguito impiegando tubazioni in multistrato del diametro 
esterno di 25 e 20, partendo autonomamente dal contatore, 
per alimentare i servizi ed il lavello; dotati di rubinetti di 
intercettazione generale e singolarmente per ogni bagno. 
Le condutture di scarico saranno in tubo grigio giuntate con 
idonei innesti.
I sanitari saranno della serie “HAPPY D.2” marca DURAVIT, 
completi di miscelatore cromato IDEAL STANDARD 
mod. TONIC 2. Le cassette dei wc saranno ad incasso 
del GHEBERIT con relativa placca. Il piatto doccia sarà 
porcellanato della Catalano Verso.



SERRAMENTI
Finestre
Serramenti in PVC Serie Ideal 5000 con telai saldati negli 
angoli con sistema a termofusione (Uf=1.3). Mescole 
conformi alla Classe S (clima severo) secondo le norme EN 
12 608 e RAL - GZ716/1. Profili a 5 camere debitamente 
rinforzati con profili in acciaio zincato. Dimensioni Telaio 
70x70 mm e dimensioni anta 79x77mm. Guarnizioni in 
TPE: n.1 su anta e n.1 su telaio. Su serramenti muniti di 
anta e ribalta, ferramenta di sicurezza marca ROTO “NT” 
con minimo n. 2 punti di chiusura ANTISCASSO, su finestre 
a due ante su anta secondaria di serie meccanismo di 
chiusura con asta a leva, colore argento opaco, trattata 
contro la corrosione con trattamento di superfice ottimizzato 
con zincatura, cromatura e rifinitura con posizione di 
ribalta intermedia (aereazione forzata). Martellina con 
meccanismo di sicurezza tipo SECURSTICK”. (I serramenti 
sono certificati secondo la  Normativa UNI EN 14351-1

Porte
Guarnizione antirumore, stipiti in materiale fibrolegnoso 
rivestito in laminatino. Anta tamburata di spessore nominale 
mm 43 con intelaiatura perimetrale in legno di abete e 
riempimento a struttura alveolare.



FINITURE

Finiture interne
I pavimenti interni, in gres con posa di lastre di medie/
grandi dimensioni, saranno forniti  dalle principali ditte 
nazionali; trattamenti superficiali potranno essere scelti 
dalla committenza secondo le proprie esigenze, con la 
consulenza dell’architetto progettista.

I rivestimenti dei bagni saranno in gres, di assoluta qualità e 
prima scelta commerciale saranno posate piastrelle formato 
30 x 60 per pavimenti e rivestimenti fino ad un’altezza di ml. 
1,50, prodotte da primarie ditte nazionali.
La modifica delle finiture proposte può comportare costi 
aggiuntivi.

Finiture esterne

Le pavimentazioni esterne saranno realizzate Le 
pavimentazioni esterne saranno gettate in opera e finite 
a graniglia di marmo. (vialetti pedonali, accesso carraio e 
marciapiedi perimetrali).



Impresa di costruzione

BN Group
Via Santa Scolastica 6, 36040, 

Grumolo delle Abbadesse

mail: edilnela.intonaci@libero.it
tel: +39 348 26 05 296

Responsabile vendita

Filippo Contarato
Viale Riviera Berica 408, 

36100, Vicenza

mail: info@lamiacasagroup.it
tel: +39 0444 022292

Progettazione architettonica

Studio Tuxi
Viale Riviera Berica 522, 

36100, Vicenza

mail: studiotuxi@gmail.com
tel: +39 340 48 42 943 


