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I L  CONCEPT

La Res idenza Mombas ig l io  pone mol ta attenz ione a l  preg io de i  
mater ia l i  ed a l la  qua l i tà  degl i  s tess i ,  per  accontentare i l  c l iente p iù  
es igente ,  ma a l t res ì  per  sottol ineare l ' importanza del la  persona 
come fu lcro del la  d ia lett ica cost rutt iva ,  da questo pr inc ip io è nata 
una res idenza con a l to comfort  ab i tat ivo ed una profonda v iv ib i l i tà  
degl i  spaz i .

Quando s i  par la d i  comfort  ab i tat ivo e v iv ib i l i tà  non s i  può 
presc indere dal  concetto d i  gest ione e manutenz ione che 
def in i scono i l  costo anche da un punto d i  v i s ta et ico ed ambienta le ,  
so luz ion i  impiant i s t iche d i  u l t ima generaz ione e tecnolog ie 
cost rutt ive d 'avanguard ia rendono Res idenza Mombas ig l io  un  
esempio d i  nuova costruz ione a basso impatto graz ie a cost i  d i  
gest ione r idott i  a l  min imo ed un r i sparmio energet ico garant i to da 
un uso sap iente d i  font i  r innovabi l i .



RES IDENZA MOMBASIGLIO



LOCATION E
DESCRIZ IONE INTERVENTO

Il  quart iere e l ' ub icaz ione

La nuova costruz ione è s i ta a l  numero 32 d i  v ia  Mombas ig l io ,  ne l lo  
s tor ico quart iere d i  Santa R i ta ,  quart iere che negl i  ann i  ha saputo 
def in i re in  modo mol to part ico lare la  sua natura res idenz ia le ,  att iva 
e v ig i le ,  mol to p iù  d i  a l t re zone d i  Tor ino .

Santa R i ta s tor icamente nasce come area agr ico la ,  r icca d i  terren i  
important i  e  az iende d i  sp icco e d iventa dopo la I I  guerra mondia le 
una del le  aree p iù  v ive e res idenz ia l i  de l la  c ittà .  Impostas i  graz ie  
ad un coordinamento c ittadino un ico ne l  suo genere ,  s i  ar r icch isce 
di  serv iz i  e  co l legament i  de l  serv iz io  pubbl ico ,  d iventando ben 
presto uno dei  quart ier i  megl io  serv i t i  ed ambi t i  de l la  c ittà ,  s ia  per  
la  qua l i tà  de l la  v i ta ,  s ia  per  la  sua v ic inanza a l  centro s tor ico ed a l le  
un ivers i tà .

Res idenza Mombas ig l io  sorgerà a r idosso d i  v ia Tr ipo l i ,  punto 
s t rateg ico poiché v ic in i ss ima ad ogn i  serv iz io  d i  pross imi tà ed 
importante ar ter ia che permette fac i l i  e  ve loc i  spostament i ,  ma 
ben pos iz ionata per  avere pr ivacy e t ranqu i l l i tà ,  a l t ro punto d i  
estremo va lore ,  la  v ic inanza a l l 'esc lus iva p iazza S .  R i ta con la  sua 
nota ch iesa in  s t i le  neoromant ico medievale .
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LOCATION E
DESCRIZ IONE INTERVENTO

L' in tervento

La costruz ione s i  compone d i  6  l i ve l l i ,  de i  qua l i  5  fuor i  terra ed un 
p iano in terrato ad uso cant ine e parcheggio auto .  L ' immobi le è 
composto da un corpo sca la dotato d i  ascensore e da 10 un i tà 
abi tat ive del le  qua l i  2  att ic i .
Graz ie ad un s i s tema modulare e f less ib i le  de l la  progettaz ione è 
poss ib i le  offr i re un 'ampia sce l ta d i  so luz ion i  e metrature a l  f ine d i  
accontentare ogn i  es igenza d i  mercato e personale .

G l i  i ngress i  de l l 'ed i f ic io  in  p iet ra natura le r i su l tano e legant i  ed ar ios i  
graz ie anche ad un 'ampia a iuo la esterna che ne caratter izza 
l 'es tet ica .  L 'ed i f ic io  sarà mun i to d i  v ideoc i tofono negl i  access i  e 
sarà predisposto per  l ' i ns ta l laz ione d i  un s i s tema d i  
v ideosorvegl ianza ,  g l i  access i  carra i  invece condurranno a l  p iano 
terra o a l  p iano in terrato e saranno mun i t i  d i  s i s tema d i  apertura a 
d is tanza con te lecomando .

A l  p iano terra saranno prev is t i  anche spaz i  comun i  d i  d iversa ut i l i tà  
come ad esempio un 'area per le  rast re l l iere de l le  b ic i .

L 'ed i f ic io  avrà un 'estet ica e legante e moderna ,  la  facc iata in fatt i  
sarà caratter izza da un uso sap iente d i  p iet ra natura le ,  in tonaco e 
vetro ,  e lement i  contemporanei  d i  indubbio s t i le .



I SOLAMENTO TERMICO
ED ACUSTICO

Tutte le superf ic i  che necess i tano co ibentaz ione e le  part iz ion i  
ver t ica l i  ed or izzonta l i  poste a per imetro de i  loca l i  ab i tab i l i  
r i sca ldat i  e ne l le  murature d iv i sor ie de l le  un i tà ab i tat ive s tesse 
saranno dotate d i  i so lamento termico ad a l ta prestaz ione ,  la  
progettaz ione e le  sce l te adoperate hanno permesso in fatt i  una 
premia l i tà  vo lumetr ica del  5% .

Ta l i  e levat i  l i ve l l i  d i  co ibentaz ione ottenut i  un l i ve l lo  eff ic ientamento 
ben super iore a i  l i ve l l i  normat iv i ,  permettono una abbattimento de i  
cost i  d i  gest ione ,  d i  r i sparmio energet ico ed una r iduz ione del le  
emiss ion i .

Anche i  serrament i  sono s tat i  sce l t i  i n  modo accurato ,  s ia  da un 
punto d i  v i s ta estet ico che funz iona le e d i  a l t i s s ima qual i tà ,  sono in  
legno laccato con vetro camera ,  con un e levato l ive l lo  d i  
i so lamento termico ed acust ico ,  i l  s i s tema d i  oscuramento è 
composto da avvolg ib i l i  motor izzat i  in  a l lumin io co ibentato .

Per  una maggiore pr ivacy del le  un i tà ab i tat ive ,  o l t re ag l i  impiant i  
appena descr itt i  che offrono un a l to i so lamento acust ico ,  sono s tat i  
appl icat i  u l ter ior i  accorg iment i :

▪ s t rato separatore fonoassorbente a pav imento per  r idurre suon i  e 
ca lpest io ;

▪ bandel la  d i  i so lamento acust ico in  f ibra d i  legno o s imi lare sotto tutte le 
paret i  in terne ;

▪ murature d iv i sor ie in  t r ip lo s t rato con in terpos iz ione d i  mater ia le 
eterogeneo ;

▪ r ivest imento d i  tutt i  i  tub i  d i  car ico e scar ico acque mediante mater ia le 
fonoassorbente .



IMPIANTO RISCALDAMENTO
E RAFFRESCAMENTO

L' impianto d i  r i sca ldamento è centra l izzato con s ingol i  
contab i l i zzator i  per  ogn i  un i tà ab i tat iva .  I l  te ler i sca ldamento è la  
fonte energet ica deputata per  l 'acqua ca lda san i tar ia  e per  i l  
r i sca ldamento in  quanto l ' impatto ambienta le r i spetto ad a l t re font i  
è  nettamente minore .
I l  s i s tema prevede anche l ' u t i l i zzo d i  pannel l i  fotovol ta ic i  per  
l 'energ ia so lare att i  a soddis fare la  r ich iesta d i  energ ia per  la  
gest ione degl i  spaz i  comun i .  

Ogn i  un i tà ab i tat iva è dotata d i  cronotermostato per  la  gest ione 
i nd iv idua le de l l ' impianto termico ,  ta le s i s tema permette una tota le 
autonomia d i  consumi  e cost i .  I l  s i s tema d i  r i sca ldamento del le  un i tà 
ab i tat ive è cost i tu i to da pannel l i  rad iant i  post i  a  pav imento ,  ta le 
sce l ta dona un comfot  e levato in  quanto i l  ca lore r i su l ta 
un i formemente d is t r ibu i to .  Per  i l  s i s tema d i  raffrescamento è 
prev is ta la  predispos iz ione mediante s i s tema ad ar ia canal izzata d i  
tub i  in  rame,  scar ico condensa e co l legament i  che 
dal l 'a l loggiamento del la  pompa d i  ca lore g iungono s ino a l  
d i s impegno in terno degl i  appartament i .

I n  copertura è prev is ta l ' i ns ta l laz ione d i  un impianto fotovol ta ico .



VMC VENTILAZIONE
MECCANICA CONTROLLATA

L'ed i f ic io  sarà dotato d i  impianto d i  vent i laz ione meccan ica 
canal izzato (VMC) che contro l la  i l  r icambio del l 'ar ia  e r iduce le 
d ispers ion i  d i  ca lore del le  un i tà ab i tat ive .

I l  funz ionamento è mol to sempl ice :  l ’ar ia  esausta degl i  ambient i  
v iene est ratta mentre a l t ra ar ia ,  proven iente dal l ’es terno e r icca d i  
oss igeno ,  v iene immessa a l l ’ i n terno de i  loca l i .  S i  ott iene cos ì ,  i n  
modo tota lmente automat ico e cont inuo ,  i l  r icambio d ’ar ia  che 
so l i tamente s i  cerca d i  ottenere spalancando le f inest re .  L ’ar ia  
da l l ’es terno ,  pu l i ta  e f redda ,  entra e v iene r i sca ldata da quel la  in  
usc i ta ,  ca lda perché proven iente dagl i  ambient i  domest ic i ,  non 
misce landos i  mai  perché i l  passaggio avv iene attraverso condotti  
divers i .

Graz ie a l la  VMC è poss ib i le  ottenere una qual i tà  de l l ’ar ia  ott imale 
al l ’ i n terno degl i  spaz i  ch ius i  e  favor i re i l  benessere del le  persone 
che l i  f requentano e con lo scambiatore d i  ca lore mantenere una 
temperatura costante abbattendo i  cost i  d i  gest ione ed i  consumi .

I l  comfort  ab i tat ivo sarà garant i to da i  s i s temi  d i  raffrescamento e 
r i sca ldamento che permettono una gest ione in te l l igente de i  
consumi .



PAVIMENTI  E  R IVEST IMENTI

Le mig l ior i  marche sono s tate se lez ionate per  la  sce l ta de i  
mater ia l i  de i  pav iment i  e de i  r ivest iment i  de l le  aree g iorno ,  perché 
comfort ,  qua l i tà ,  estet ica e funz iona l i tà  sono la c i f ra che 
caratter izzano i l  progetto Res idenza Mombas ig l io .

I  r ivest iment i  de i  bagn i  sono pos iz ionat i  a pav imento e g iungono ad 
un 'a l tezza d i  2  mt ,  per  g l i  ambient i  cuc ina in teressa le  paret i  
attrezzate con posa a 80 cm e 160 cm.

Tutt i  i  loca l i  i n tern i  hanno la posa a terra d i  uno zoccol ino batt iscopa 
in  legno .  Per  i  loca l i  estern i ,   ba lcon i  e terrazz i  e prev is to gres 
porce l lanato ant ige l ivo .

Per quanto concerne i  loca l i  i n terrat i ,  ovvero cant ine e 
del l 'autor imessa ,  la  pav imentaz ione è cost i tu i ta da un battuto d i  
ca lcest ruzzo armato con rete e lettrosa ldata ,  in  fase d i  getto verrà 
esegu i to uno spolvero a l  quarzo per  confer i re maggiore durezza e 
una resa ant ipo lvere e impermeabi le .  La l i sc iatura sarà esegu i ta 
mediante e l icotteratura .



SERRAMENTI  INTERNI

Le porte in terne ed i  portonc in i  sono personal izzabi l i  da l  c l iente ,  le  
pr ime sono a sce l ta su  un campionar io se lez ionato e saranno d i  
t ipo laccato ,  i  secondi  invece sono b l indat i  con pannel lo  in terno d i  
t ipo laccato personal izzabi le .

SERRAMENTI  ESTERNI

I  serrament i  estern i  de l le  un i tà ab i tat ive saranno i l  legno lamel lare 
laccato con doppia battuta per imetra le ,  guarn iz ion i  e vetro 
camera per un ott imale i so lamento termico ed acust ico .  I  
serrament i  estern i  saranno dotat i  d i  anta e l 'oscuramento 
motor izzato sarà cost i tu i to da avvolg ib i l i  i n  a l lumin io co ibentato .



IMPIANTO ELETTRICO

L' impianto e lettr ico sarà composto da e lement i  marca V IMAR o 
T IC INO su campionatura messa a d ispos iz ione .

S ingol i  appartament i  avranno

▪ quadro e lettr ico genera le ,  condutture d i  d i s t r ibuz ione ,  presa a sp ina e 
comandi  luce ;

▪ numero d i  punt i  luce e punt i  presa funz iona l i  a l l 'ambiente ;
▪ punto presa per  p iast re ad induz ione cuc ina (non s i  prevede impianto a 

gas) ;
▪ punt i  presa schuko per lavatr ice ,  lavastov ig l ie ,  f r igo e forno ;
▪ punto presa e punto luce s tagna terrazz i /ba lcon i  estern i ;

▪ punto presa e punto luce per  box e cant ine .

Serv iz i  genera l i

▪ l uce atr io  e sca le condomin ia l i ,  spaz i  comun i  in terrat i ,  autor imesse ,  loca l i  
tecn ic i  e spaz i  estern i ,  con re lat iv i  punt i  d i  comando ;

▪ tubaz ion i  montant i  per  te lefon ia ,  conness ione in ternet  e antenna TV .

Le condutture degl i  impiant i  d i  cant ine e box sono cav i  un ipo lar i  in  
PVC r ig ido posat i  a v i s ta con grado d i  protez ione IP44 .

Impianto a terra

▪ conduttor i  d i  protez ione che co l legano a l l ' impianto d i  terra le  masse ;
▪ conduttor i  equ ipotenz ia l i  pr inc ipa l i ,  che co l legano a l  nodo pr inc ipa le d i  

terra le  masse est ranee entrant i  ne l l 'ed i f ic io ;

▪ conduttor i  equ ipotenz ia l i  supplementar i ,  che co l legano a l l ' impianto d i  
terra le  masse est ranee in  pross imi tà de i  c i rcu i t i  termina l i ;

▪ nodo pr inc ipa le d i  terra ,  conduttore d i  terra e d ispersore .



PREDISPOSIZ IONE TELEFONICHE

Le prese te lefon iche sono a scato la ad incasso a 3 post i ,  p lacca e 
f rutto marca V IMAR,  ARCHÉ o T IC INO con campionatura a sce l ta .  
Le prese conness ione te lefon ica e in ternet  sono predisposte in  
soggiorno e camera da letto .

IMPIANTO ANTENNA TV

L' impianto condomin ia le è composto da antenna TV terrest re e 
parabola sate l l i tare ,  a l l ' i n terno degl i  appartament i  le  prese TV 
sono pos iz ionate in  cuc ina e camera da letto una presa terrest re e 
i n  soggiorno una presa terrest re e sate l l i tare ,  le  prese sono a 3 
post i  ad incasso con p lacca e f rutto marca V IMAR o T IC INO su 
campionatura se lez ionata .

IMPIANTO VIDEOCITOFONO

L' impianto è cost i tu i to da :

▪ c i tofono esterno con te lecamera posto ne l l 'a t r io ,  i ngresso pedonale ;
▪ v ideoc i tofono per ogn i  appartamento ;
▪ apr i  porta con serratura e lettr ica su ingresso pedonale pr inc ipa le ;
▪ pulsante apertura ingresso pedonale pr inc ipa le e re lat ive l inee d i  

conness ione .

IMPIANTO ANTIFURTO

Ogni  un i tà ab i tat iva sarà prev is ta la  predispos iz ione per  un 
impianto ant i fur to con tubaz ion i  in  soggiorno ,  cuc ina e camere 
connesse a l  quadro



BALCONI  E  TERRAZZI

FACCIATA ESTERNA

FACCIATA INTERNA



IMPIANTO IDROSANITARIO

Impianto connesso a l la  rete idr ica mediante contatore ,  la  rete d i  
d i s t r ibuz ione del l 'acqua f redda s i  sv i luppa in  tubaz ion i  in  acc ia io 
z incato per  le  co lonne montant i  ed in  mu l t i s t rato per  i  s ingol i  
san i tar i  d i  marca  IDEAL STANDARD,  con rub inetter ia model lo  
CERAMIX ed i  san i tar i  model l i  NEW TES I .

Ogn i  serv iz io  igen ico è composto da lavabo ,  vaso a sed i le  
al l ' i ng lese ,  b idet  e p iatto docc ia 70x 100 dotato d i  asta sa l i scendi  e 
da vasca da bagno 160x70 o 170x70,  è prev is to scar ico lavatr ice 
i n  un serv iz io  igen ico .

Lo scar ico t ipo GEBERIT è ad incasso con doppio comando ,  le  
d i ramaz ion i  de l l ' impianto d i  scar ico sono co l legate a co lonne 
vert ica l i  che conf lu i scono ad un co l lettore or izzonta le che porta 
al la  fognatura esterna ,  le  co lonne d i  scar ico sono pro lungate f ino 
al  tetto per garant i re una vent i laz ione natura le de l  condotto .

La compos iz ione del  bagno sarà prerogat iva del  c l iente che verrà 
coadiuvato da progettis t i  ed ingegner i  i  qua l i  sapranno cons ig l iar lo  
a l  megl io  ed ottenere la so luz ione p iù  adeguata e funz iona le .
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