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IMPIANTO TERMICO AUTONOMO  

 
SISTEMA IBRIDO IN POMPA DI CALORE CON CALDAIA A CONDENSAZIONE  

 
IMPIANTO A PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO A BASSA TEMPERATURA   

 

 
 
IMPIANTO TERMICO AUTONOMO  
Impianto termico autonomo con sistema ibrido in pompa di calore, composto da :  

- Caldaia murale a condensazione ad alto rendimento  
- Pompa di calore per integrazione impianto mediante energie rinnovabili  

 
 

 
 
 
Impianto a pannelli radianti a pavimento funzionanti a bassa temperatura con installazione di scaldasalviette  
in acciaio per l’integrazione del riscaldamento dei bagni.  
 

          
 
 
 
 



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni
(LxSxH)

Peso
del blocco

Pezzi
per pacco

Peso
del pacco

Pezzi
al m2

Peso
al m2

Pezzi
al m3

Spessore
isolante

260x370x190 mm 12,2 kg 60 730 kg 20 244 54 10 cm

CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE

Percentuale di foratura del laterizio ≤45%

Peso specifico apparente del laterizio 900 kg/m3

Resistenza caratteristica del singolo blocco
portante da cm 25-20 in direzione dei fori fbk

10,0 N/mm2

Resistenza caratteristica del blocco per carico agente
in direzione ortogonale alla direzione dei fori fbk

2,5 N/mm2

Potere fonoisolante a 500 Hz Rw 57(*) dB

Classe di reazione al fuoco Euroclasse A1 (ex classe 0)

Resistenza al fuoco REI 180(*)

Trasmittanza termica periodica YIE (D.P.R. 59/2009, articolo 4) 0,0185 W/m2K

Trasmittanza della parete U secondo UNI EN 1745 0,206 W/m2K

Conducibilità termica equivalente (λeq) secondo UNI EN 1745 0,081 W/mK

Verifica di Glaser la parete non forma condensa

Resistenza alla diffusione del vapore (µ) (solo laterizio) 10 adim.

Permeabilità al vapore (δ) (solo laterizio) 20x10-12 kg/msPa

Calore specifico del laterizio 1000 J/kgK

Via 2 Giugno 30 - 13866 Masserano (BIELLA)
Tel. 015 99463 / 99328 - Fax 015 99470
fdm@fornacidimasserano.com - www.fornacidimasserano.comTu
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SCHEDA TECNICA

BLOCCO PER MURATURA PORTANTE

NORMATRIS S37 • cod. 710

(*) Valori stimati da prove eseguite su elementi della stessa linea


