
CAPITOLATO FINITURE

Il presente documento descrive le fniture tipo previste presso lo
stabile di Via Carnevali 14 – Davanzati 40 a Milano. 
La proprietà si riserva altresì di poter modifcare o variare in
qualsiasi momento quanto di seguito descritto.

Tutti gli ambienti saranno fniti con tinte chiare, pavimenti in
legno e rivestimenti in gres porcellanato a parete e a pavimento
nei bagni.

Strutturalmente gli alloggi saranno completati con
controsoffttature in cartongesso, isolate con lana di roccia, le
pareti perimetrali verso esterno saranno isolate con poliuretano
mentre le tramezzature interne saranno in doppia lastra isolate
acusticamente;  i serramenti saranno in legno o PVC con
vetrocamera basso-emissiva.

La linea elettrica per interruttori e prese sarà Matix di Biticino
color grigio chiaro; tutti gli enti saranno dotati di video
citofono.

Il riscaldamento ed il raffrescamento verrà effettuato mediante
l'utilizzo di pompe di calore aria-aria in classe A++.
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Serramenti esterni:
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Pavimentazioni interne:
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Porte interne:
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Climatizzazione:
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Finiture bagni in gres effetto marmo:
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    Sanitari tipo sospesi (Duravit):

   Rubinetteria tipo (Jacuzzi):
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Box doccia tipo:
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   Bticino MatixGO:
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