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IL PRESENTE PROGETTO E' TUTELATO DALLA LEGGE SUI DIRITTI DAUTORE (LEGGE N° 633 DEL 22/04/1942) E DALR.D. N° 1369 DEL 18/08/1942. DI ESSO QUINDI E' PROIBITA OGNI RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE
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AEROFOTOGRAMMETRIA -
PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO
PER IL PAESAGGIO ED | BENI AMBIENTALI (P.U.T.T.)
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Autorizzato con Permesso di Costruire n. 102/2009, Pratica Edilizia n. 158/2008.

NORD

1
1
\1
J

STRALCIO PLANIMETRICO
AEROFOTOGRAMMETRIA

SCALA 1:5 000
LEGENDA

LOTTO DI INTERVENTO

servitu di passaggio

\l
\

1 J
-
S
\ 4
&
v

\

e

5D

-
LS (L D
‘!:_‘.’ns!:;; S

fontana

pietrame a secco
(come prescritto nel parere
dell'Esperto Paesaggista in

=
—_—— §
=

L

At
\H

[ty

iy

ateA

sl

s

[

RS N

AN 1

RN NN v

D] [

HENONN \_L 7
IS e v e WAL
T LT T
1= .'a !i . L (Rt (o

=
[
¥

= |

Planimetria scala 1:500

ABITAZIONE

GARAGE

SCALA 1:100

10 METRI

0 10 METRI
SCALA 1:100 —— ,
0.5
7
8,90
ante oscuranti in legno
1,69 [te)
3,02 !
o 1,69
Q o
N bagn
col letto
lucgnario bagno ™
i co N trutt ivestimento in |
D lucehario struttura e rivestimento in legno
T lucenario
E _¢_ + 0,00
o
™
. 1y
soggiorno - pranz
8,60 travetti di ancoraggio
alla struttura preesistente
0,15
8,60
0,1

pavimentazione in pietra

{J

-1 eliminazione parapetto di copertura
struttura in legno

3
b=
(1)

[ ]

N
iI'e

¢
(1)

‘ol

T NORD

6/2

muretto a secco

Al

o
N
)

i G/2
Pianta

ante in legno

Pianta coperture

1] JRITN 758 S I N0 T[N 7 A% S W S5 0 7 AT S | B

L A il

) I

AGNGIW/AS

ante in legno muretto a secco di progetto

Prospetto frontale

copertura

verde muretto a secco

s\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\‘\\\\\:_

L LY

+0.17

I

b9t

kS
bt

I
bt

I
bt
S

I
b9t
5

R

muretto a secco di contenimento esistente

copertura verde

—— a
N — o A R . _ml PR o S et e

~_~ !

(o]
ante in legno
(o]
Nl
o muretto a secco
+0,17
0,00
R

Sezione G/1

muretto a secco

Sezione G/2

muretto a secco

ORTOFOTO (S.I.T. REGIONE PUGLIA)
SCALA 1:5 000

LEGENDA

LOTTO DI INTERVENTO

NORD

STRALCIO PLANIMETRICO

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE
SCALA 1:2 000

LEGENDA

LOTTO DI INTERVENTO

\j Zona ftipizzata: E1

STRALCIO PLANIMETRICO
CATASTALE o

SCALA 1:2 000

LEGENDA

Lotto di intervento interessato dal Progetto autorizzato con
Permesso di Costruire n. 102/2009, Pratica Edilizia n. 158/2008.
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terreno vegetale

Lotto di intervento interessato dal presente Progetto
a seguito dell'acquisizione della Particella n°64 di mqg 1660 (atto notarile del 15-02-2012, rep. n°23215)..

Particella n°64 - particella annessa
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